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- Urban Livingroom (POC)

- Tegels pad kapel inpassen 3\; Geometrie Omschrijving
_____ Opsluli’rband afm.“80.x200mm . W Taludmarkering
kleur: donker grijs in befonspecie S Zie detail voor materialisatie
Opsluitband afm. 100x200mm Inritconstructie van betonstraatstenen,
kleur: donk Lo bet , keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
eur: donker grys in beronspecie met inritperronbanden 50/200x250mm
— Opsluitband afm. 200x200mm Dubbele strek van betonstraatstenen,
kleur: donker grijs in betonspecie keiformaat kleur conform rijbaan
Kruisbeeld herplaatsen.
Exacte locatie in overleg | Geleideband afm. 50/200x250mm Dubbele strek van straatbakstenen,
met directie. kleur: donker grijs in betonspecie keiformaat kleur rood-bruin
56,30 e Trottoirband afm. 130/150x250mm Markeringsstenen van gebakken klinkers
TEreE QR B, kleur: donker grijs in betonspecie keiformaat kleur wit
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e — Troffoirband afm. 180/200x250mm Molgoot van 5 strekken straatbakstenen

kleur: donker grijs in befonspecie dikformaat kleur: bruin; in befonspecie

Inritverloopband afm. 50/200x200mm
kleur: donker grijs in betonspecie Molgoot van 5 strekken betonstraatstenen

keiformaat kleur: grijs; in betonspecie

Aanbrengen nokkentegels rondom
bestaande boomspiegels

Oversteekplaats 0 niveau

Verloopband afm.
50/200x200mm-200x200mm Zitrand: vrijkomende frottoirbanden
kleur: donker grijs in befonspecie (basalt) verticaal aanbrengen

Verloopband afm.
180/200x250mm-200x200mm
kleur: donker grijs in befonspecie

Rand van cortenstaal
rondom groenvak

Verloopband afm.
c—- < 180/200x250mm-50/200x180mm | — — — — — — - Kadastrale grens
kleur: donker grijs in befonspecie

Eindverloopband afm.
180/200x250mm
kleur: donker grijs in befonspecie
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Afrastering van palen met gladde draad

Eindverloopband afm.
50/200x250mm
kleur: donker grijs in befonspecie

Inritverloopband afm. 180/200x250mm
kleur: donker grijs in befonspecie

Verloopband afm.
180/200x250mm - 130/150x250mm
kleur: donker grijs in befonspecie

Verloopband afm.
180/200x250mm-130/150x250mm
kleur: donker grijs in befonspecie

Arcering Omschrijving

Rijbaan:
Herstraten befonsfraatstenen keiformaat in keperverband, kleur: grijs; op 50 mm straatlaag

herstraten bestaande verharding
t.b.v. plaatsen geleideband
%

Rijbaan:
N Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in keperverband, kleur: aardetint; op 50mm straaflaag

5780-€207 :pe|q buijinjsuee Jooa aiz )

Rijbaan:
AN
N Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in keperverband, kleur: aardetint; op 50mm straaflaag

Q\ Rijbaan:

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in keperverband, kleur: rood; op 50mm straatlaag

Rijbaan:
Aanbrengen straatbakstenen keiformaat in keperverband, kleur: rood-bruin; op 50mm straatlaag

R Rijbaan:
S  yanbrengen asfalt, Kleur: zwart
oottt ol A - e ' .
Zie principe detail tfrap aansluiting

R TR Rijbaan:

RN ) .
aEsssissoasy - Aanbrengen asfalt met coating, kleur: rood
DI 009999999999999.9999999, . .y : o
Zie principe detail trap aansluiting

Trottoir:
Aanbrengen betonfegels 300x300x60mm, kleur: grijs op 50mm straatlaag

Trottoir:
Aanbrengen straatbakstenen dikformaat in elleboogverband, kleur: rood op 50mm straatlaag

Parkeervakken:
Aanbrengen grasbetonstenen Park Positive Gradient in blokverband, kleur: grijs op subsfraat

Parkeervakken:

T

Aanbrengen grasbefonstenen Park Positive Gradiént in blokverband, kleur: grijs op substraat
Bij deze parkeervakken dient geen blue positive te worden aangebracht incl. drain

Parkeervakken:
Aanbrengen straatbakstenen keiformaat in elleboogverband, kleur: mangaan op 50mm straatlaag

Herstraften Green positive onder parkeervakken

Groenvoorziening

Symbool Omschrijving

Locatie inrif Aanbrengen lijngoot

Te verplaatsen kunstwerk incl. Aanbrengen stootband afm.
verlichting op aanwijs directie 200x180mm met haakse hoeken

’g"é"g"g"g"é"g‘ Aan te brengen fiefsenstalling

Aanbrengen HWA put

Handhaven bestaande boom

) Aanbrengen GWA put Aanbrengen nieuwe boom incl. nummer

Aanbrengen straatkolk

B ACO multipoint K200
78.90 Nieuwe hoogte
5 Aanbrengen sfraatkolk 300x450mm
59.06 Bestaande hoogte
K Aanbrengen combikolk t.b.v.
50/200x250mm band
| I | . Werkgrens
ki Aanbrengen combikolk t.b.v.
180/200x250mm band
Wijzigingen:
e  Blue Positive is vervallen vanaf huisnummer 22 tot en met e Aansluiting van asfalt naar zwarte BSS ter hoogte van de van
19-21; Lennepstraat en de Meijsstraat;
e  Alle nieuw aan te leggen boomvakken zijn voorzien van 1000 mm e In de parkeervakken bij de Jumbo zijn witte markeringsstenen
bomengrond en rondom 100x200mm banden; van gebakken klinkers toegevoegd;
e Eris een geleideband (type 50/200x250 mm) toegevoegd vanaf e  Bij de langsparkeervakken zijn scheidingsstenen aangebracht;
huisnummer 20 tot aan het zebrapad bij de Jumbo; e  Bij het zwarte asfalt zijn zaagsnedes toegevoegd i.p.v.
e Inpassen goof ter hoogte van huisnummer 7 en 11; freesvakken, ter voorbereiding op de aansluiting van de zwarte
e Ter hoogte van de Jumbo is een extra voetpad opgenomen in het BSS.
ontwerp; e De verloopbanden bij het kruispunt ter hoogte van Kinkenweg en

de van ltersonstraat aangepast incl. de banden.

—w

12 [15-05-2025 |Zie bovenstaand tekstvak voor aanpassingen TDB @ NT NT
11 |08-05-2025 |Aanpassingen op verzoek van directievoering TDB | - NT NT | -
10 [19-08-2024 | Tekening behorende bij definitief bestek TDB Iﬁ NT NT
9 |25-07-2024 |Tekeningen behorende bij definitief bestek CW ¢« Uf NT NT
8 [03-07-2024 | Tekeningen behorende bij definitief bestek TDB jﬁ NT NT
7 |17-06-2024 | Tekeningen behorende bij concept bestek TDB jﬁ NT NT
6 |18-04-2024 |Tekeningen behorende bij concept bestek TDB :@ NT NT
5 |22-03-2024 |Definitief ontwerp BS &% NT NT
4 |07-03-2024 |Wijzigingen n.a.v. beheertoets gemeente Sittard-Geleen BS &% NT | - | NT | -
3 |01-12-2023 | Definitief ontwerp BS &y NT | - | NT | -
2 |12-10-2023 |Wijzigingen n.a.v. beheertoets gemeente Sittard-Geleen BS - RVS | - NT -
1 |08-05-2023 |Definitief Ontwerp CW ( U RVS #=—+ NT
0 |13-04-2023 Ccw - NT - NT -
Versie |Datum Omschrijving Opsteller | Par. | Verificatie| Par. |Validatie | Par.

Ingenieursdienst Reconstructie Norbertijnenstr. eo

Onderdeel
S ItU atl ete ke n | n g b I ad 1 Schoolstraat 8, GIEerB';\ImHZrTedn

Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Hintham 152-E, 5246 AK Rosmalen

G e m ee nte S itta rd _ G e I ee n Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

Fase Projectnummer

Definitief ontwerp SIT173-0001

Formaat Tekeningnummer
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