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OPMERKINGEN:
Legenda 1. MATEN IN METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD;
N 2. COORDINATENSTELSEL: RIJKSDRIEHOEKSSTELSEL (RD): N
) RWS band ) o 3. HOOGTES TEN OPZICHTE VAN NORMAAL AMSTERDAMS PEIL (NAP);
| Asribaan/beek 1/22x25 cm / Verwijderen boom Bestaande situatie L. BESTAANDE SITUATIE (TOPO) 0.B.V. BGT (BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (BGT)
T EN INMETING GEGEVENSHUIS (17-05-2024);

5. NIEUWE SITUATIE UITGEWERKT 0.B.V. ONTWERP SWECO (17-05-2024)
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Trottoirtegels 300x300x45mm
halfsteensverband

Asfaltverharding
- 30mm deklaag SMA-NL 8A
- 50mm fussenlaag AC16-bind TL-C

- 65mm onderlaag AC22 base OL-B
- 350mm menggranulaat 0/32

Asfalt rode coating

Befonstraatstenen keiformaat
elleboogverband, grijs

Grasbeton 40x60x10 cm

Halfverharding
- 0,08m Stabilizer
- 0,25m mengranulaat 0/32

Groen

Verharde bodem beek: Basalton
5,00m voor kunstwerk

Stapelstenen Ardenner Gres

Trottoirband
18/20x25 cm

Verlaagde frottoirband
18/20x25 cm

Geleideband (overrijdbaar)
5/20x25 cm

Opsluitband
8/20 cm

Busperronband
incl. geleidelijnen

Beekbodem

Straatkolk - Trottoirkolk

Onfwerp - Talud

Routegeleidelijnen

4
ans*®

Bestaande boom

Nieuw plantvak

Nieuwe boom

Zitmeubilair
+ afvalbak

Speelpad

Leuning (maatwerk)

hoogte 1,00m - naast fietspad 1,30m
voorzien van spijlen (afstand <0,50m)

op stapelwerk: met deksloof

VAP paal

Nieuw hekwerk
(gelijksoortig bestaand)

Poort in nieuw hekwerk

I ]

6.60

Kadastrale grenzen

Demarcatie

Afschot

Maatfvoering

Ondergrondse container

Nieuwbouw

Locatie inrit bestaand/nieuw

(51007409-S0_Keutelbeek Voorkeursvariant 20231128).
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