
Sessie Geluid

12 februari 2026



Programma

1. Welkom

2. Toelichting op laatste metingen

3. Maatregelen

4. Optimalisaties

5. Hoe gaan we verder?



Geluidsmeting accu

Kleine afwijking tussen model en 
meting (< 0,6 dB(A))



Geluidsmeting omvormers PV

Meting 
substantieel 
lager dan 
model (6-7 
dB(A)



Maatregelenpakket



Maatregelenpakket
Afscherming Condensors



Maatregelenpakket
Afscherming Accu



Optimalisaties

Koudeproductie is leidend voor binnen- en buitenbaan

Optimaliseren - Maximaal restwarmtegebruik in het gebouw

Hoe meer warmtehergebruik in het gebouw – hoe minder condensorbedrijf

Verbeteringen doorgevoerd in warmtehergebruik voor dweilwatersysteem:

◼ Ontharder op bronwatersysteem

◼ Ontharder op dweilwatersysteem

◼ Dweilwatercircuit gereinigd

Resultaat: betere warmte-afgifte en hergebruik;



Optimalisaties (2)



Optimalisaties (1)



Geluidsmeting luchtkussen 
buitenbaan

-- Alleen in de 
winterperiode

-- Nog 
verwerken



Maatregelen

• Aanbrengen akoestische afscherming condensor

• Aanbrengen hek om trafo en accu en akoestische afscherming

• Periode: komende maanden

Metingen

• Bron controlemetingen luchtbehandeling – laatste fase

• Periode: april/mei 2026

Update geluidsmodel

• Laatste (praktijk)metingen verwerken in  model

• Toets vergunning RUD

Tijdelijke koelcontainer

• Tijdelijke koelcontainer is verplaatst geworden nabij buitenbaan

• Verwijderen tijdelijke koelcontainer

Wat gaan we doen
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